
B0-337

337 30 45

875

337 38 500 38

B0-500

B0-337/1

B0-283B0-180/1

B0-130

B0-113+W

B0-660

ST
RO

P 
GĘ

ST
OŻ

EB
RO

W
Y

"R
EC

TO
R"

 20
+7

85
30

27
5

38
40

0
38

57
3

30
15

8

szyb windy
towarowej

ST
RO

P 
GĘ

ST
OŻ

EB
RO

W
Y

"R
EC

TO
R"

 20
+7

STROP GĘSTOŻEBROWY
"RECTOR" 20+7

STROP GĘSTOŻEBROWY
"RECTOR" 20+7
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SŁUP
ŻELBETOWY "S3"

SŁUP
ŻELBETOWY "S4"

WIENIEC ŻELBETOWY NA ŚCIANACH
ZEWNĘTRZNYCH O PRZEKROJU 30x35CM I 38x35CM
ORAZ NA ŚCIANACH WEWNĘTRZNCH NOŚNYCH
O PRZEKROJU 38x35CM I 25x35CM
ZBROJONY 4 PRĘTAMI Ø12mm
STRZEMIONA Ø6mm MAK. CO 25CM
STROP "RECTOR 20+7" OPARTY
NA WIEŃCU I BELKACH ŻELBETOWYCH
SCHODY I PŁYTY SPOCZNIKOWE ŻELBETOWE
ZBROJENIE ROZDZIELCZE Ø10 MAK. CO 30CM
BETON C25/30 (B30)
ŚCIANY ŻELBETOWE Z BETONU O STOPNIU
WODOSZCZELNOŚCI W8
STAL A-II, A-0

Ø1
0 

co
 1

2m
pły

ta
 g

r. 
12

cm

SCHODY I PŁYTY
SPOCZNKOWE
ŻELBETOWE GR. 15CM

STROP ŻELBETOWY
GR.15CM

25
5

12
0

283 250 127

1230

30 303143

ściany przyziemia żelbetowe gr.30cm
w miejscach murowania kominów na
parterze, na ścianach żelbetowych
wykonać poszerzony wieniec
o szerokości 38cm

36
8

88
15

1

poszerzony wieniec
38x30cm na
długości L=88cm

38

12

38

30 30

30
21

0
16

8

38

5
12

0

poszerzony wieniec
38x35cm na
długości L=151cm

poszerzony wieniec
38x35cm na
długości L=168cm

poszerzony wieniec
38x30cm na
długości L=120cm

30

38

poszerzony wieniec
38x30cm na
długości L=40cm

5
40

B0
-1

80
/1

 - ŚCIANA ŻELBETOWA

 - ŚCIANA MUROWANA
   Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

"S1" - SŁUP ŻELBETOWY 38X38CM
ZBROJONY 12Ø16MM
STRZEMONA Ø6MM CO 20CM
W MIEJSCU ZAKŁADU PRĘTÓW
PODŁUŻNYCH CO 10CM

"S2" - SŁUP ŻELBETOWY 38X38CM
ZBROJONY 8Ø16MM
STRZEMONA Ø6MM CO 20CM
W MIEJSCU ZAKŁADU PRĘTÓW
PODŁUŻNYCH CO 10CM

"S3" - SŁUP ŻELBETOWY 30X38CM
ZBROJONY 6Ø16MM
STRZEMONA Ø6MM CO 20CM
W MIEJSCU ZAKŁADU PRĘTÓW
PODŁUŻNYCH CO 10CM

"S4" - SŁUP ŻELBETOWY 38X45CM
ZBROJONY 8Ø16MM
STRZEMONA Ø6MM CO 20CM
W MIEJSCU ZAKŁADU PRĘTÓW
PODŁUŻNYCH CO 10CM

 - SŁUPY ŻELBETOWE
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TYTUŁ RYS:

ADRES
INWESTYCJI:
INWESTOR:

TEMAT OPRACOWANIA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. KSENIA HELIS
UPR. BUD. NR 617/01 KT
mgr inż. arch. ADAM MATLOCH

mgr inż. BOGDAN HELIS
UPR. BUD. NR. 418/01 KT

inż. ADAM RYCHLIK

mgr inż. ADAM MITKO

CENTRBUD
centrum inwestycji budowlanychSTROP NAD ŚCIANAMI PRZYZIEMIA

GMINA MSZANA
UL. 1 MAJA 81, 44-325 MSZANA

ROZBUDOWA BUDYNKU O DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ
W OBIEKCIE WIELOFUNKCYJNYM PRZY UL. 1 MAJA 81 W MSZANIE

NR RYS.SKALADATA
01.2018 1:80

MIEJSCOWOŚĆ: MSZANA; JEDN. EWID.: 241509_2-MSZANA; OBRĘB EWID.:241509_2,0002-MSZANA
K.M.3 ; DZIAŁKI NR 2204/207, 2210/207, 2222/207, 2251/207, 2747/207 PRZY UL. 1 MAJA.

słup żelbetowy 25x25cm
zbrojony 4Ø12mm
strzemona Ø6mm co 15cm

Ø1
0 

co
 1

8m
pły

ta
 g

r. 
15

cm

25

Ø10 co 15cm

płyta żelbetowa
gr. 15cm

ZBROJENIE PROWADZONE GÓRĄ

ZBROJENIE PROWADZONE DOŁEM

BETON: C25/30 (B30)
ŚCIANY ŻELBETOWE Z BETONU
O STOPNIU WODOSZCZELNOŚCI W8
STAL: A-IIIN, A-0

Ø200

Ø160

Ø100

30 30

2573730 113 30

30
30
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10x3025133

133 25 4 11x30 25 143

25

ściana
murowana
z cegły pełnej

ściana 38x38cm
murowana
z cegły pełnej

1.1

30
90

25
27

5

25
12

0

ściana 30x38cm
murowana
z cegły pełnej

3x
L1

9

875

"S1" - SŁUP ŻELBETOWY 38X38CM
ZBROJONY 12Ø16MM
STRZEMONA Ø6MM CO 20CM
W MIEJSCU ZAKŁADU PRĘTÓW
PODŁUŻNYCH CO 10CM

"S2" - SŁUP ŻELBETOWY 38X38CM
ZBROJONY 8Ø16MM
STRZEMONA Ø6MM CO 20CM
W MIEJSCU ZAKŁADU PRĘTÓW
PODŁUŻNYCH CO 10CM

WIENIEC ŻELBETOWY NA ŚCIANACH
ZEWNĘTRZNYCH O PRZEKROJU 30x35CM
ORAZ NA ŚCIANACH WEWNĘTRZNCH NOŚNYCH
O PRZEKROJU 38x35CM I 25x35CM
ZBROJONY 4 PRĘTAMI Ø12mm
STRZEMIONA Ø6mm MAK. CO 25CM
STROP "RECTOR 20+7" OPARTY
NA WIEŃCU I BELKACH ŻELBETOWYCH
W KLATCE SCHODOWEJ SCHODY
I PŁYTY SPOCZNIKOWE ŻELBETOWE
ZBROJENIE ROZDZIELCZE Ø10 MAK. CO 30CM
BETON C25/30 (B30)
STAL A-II, A-0

W

52

11
7

otwór w stropie 52x117cm
pod projektowane
przewody wentylacji

5513047538135 383
12 30

38

10
x1

5,0
35

 - ŚCIANA MUROWANA
   Z CEGŁY PEŁNEJ

 - ŚCIANA MUROWANA
   Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH

 - SŁUPY ŻELBETOWE

TYTUŁ RYS:

ADRES
INWESTYCJI:
INWESTOR:

TEMAT OPRACOWANIA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. KSENIA HELIS
UPR. BUD. NR 617/01 KT
mgr inż. arch. ADAM MATLOCH

mgr inż. BOGDAN HELIS
UPR. BUD. NR. 418/01 KT

inż. ADAM RYCHLIK

mgr inż. ADAM MITKO

CENTRBUD
centrum inwestycji budowlanychSTROP NAD ŚCIANAMI PARTERU

GMINA MSZANA
UL. 1 MAJA 81, 44-325 MSZANA

ROZBUDOWA BUDYNKU O DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ
W OBIEKCIE WIELOFUNKCYJNYM PRZY UL. 1 MAJA 81 W MSZANIE

NR RYS.SKALADATA
01.2018 1:70

MIEJSCOWOŚĆ: MSZANA; JEDN. EWID.: 241509_2-MSZANA; OBRĘB EWID.:241509_2,0002-MSZANA
K.M.3 ; DZIAŁKI NR 2204/207, 2210/207, 2222/207, 2251/207, 2747/207 PRZY UL. 1 MAJA.

B1-113

ZBROJENIE PROWADZONE GÓRĄ

ZBROJENIE PROWADZONE DOŁEM

BETON: C25/30 (B30)
STAL: A-IIIN, A-0
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otwór w stropie 52x117cm
pod projektowane
przewody wentylacji

TYTUŁ RYS:

ADRES
INWESTYCJI:
INWESTOR:

TEMAT OPRACOWANIA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. KSENIA HELIS
UPR. BUD. NR 617/01 KT
mgr inż. arch. ADAM MATLOCH

mgr inż. BOGDAN HELIS
UPR. BUD. NR. 418/01 KT

inż. ADAM RYCHLIK

mgr inż. ADAM MITKO

CENTRBUD
centrum inwestycji budowlanychSTROP NAD ŚCIANAMI PIĘTRA I

GMINA MSZANA
UL. 1 MAJA 81, 44-325 MSZANA

ROZBUDOWA BUDYNKU O DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ
W OBIEKCIE WIELOFUNKCYJNYM PRZY UL. 1 MAJA 81 W MSZANIE

NR RYS.SKALADATA
01.2018 1:70

MIEJSCOWOŚĆ: MSZANA; JEDN. EWID.: 241509_2-MSZANA; OBRĘB EWID.:241509_2,0002-MSZANA
K.M.3 ; DZIAŁKI NR 2204/207, 2210/207, 2222/207, 2251/207, 2747/207 PRZY UL. 1 MAJA.

 - ŚCIANA MUROWANA
   Z CEGŁY PEŁNEJ

 - ŚCIANA MUROWANA
   Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH

 - SŁUPY ŻELBETOWE

B2-113

ZBROJENIE PROWADZONE GÓRĄ

ZBROJENIE PROWADZONE DOŁEM

BETON: C25/30 (B30)
STAL: A-IIIN, A-0
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9 * RS 111 - 170

24 * RS 136 - 590

5 * RS 111 - 170

3 * RS 111 - 270

18 * RS 115 - 420

Zbrojenia przypodporowe, po jednej szt. nad końcami belek
Przed złożeniem zamówienia proszę zweryfikować wymiary oraz przyjęte rozwiązania

15
cm

59
80

69

"L" - 15cm

L E G E N D A

(długość "L" i średnica # podana w zestawieniu)

o

o

o

ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

UKŁAD POJEDYNCZY RS x1

o

o

UKŁAD POTRÓJNY RS x3

UKŁAD PODWÓJNY RS x2

o

ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Beton:  C25/30 (B30)
Stal: A III N

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

"L"

o

oo

o

o

o

o o

Podpory

Podpora:  kN/m

   A+B kN/m2

Beton X+Y

PL12

74* RP7

BELKA do obliczenia

0,5 L

Montaż arkuszy z zapewnieniem min. 15cm zakładu
Siatka montażowa - zalecana średnica 5 - oczko 20x20cm

Pustaki deklowane
x1

L

  UKŁAD STROPU (X: PUSTAK + Y: NADBETON)

0,5 L

ELEMENTY ŻELBETOWE

PODPORA MONTAŻOWA (reakcja podana w kN/mb podpory)

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ponad ciężar własny
(Wartość charakt. A: zmienne + B: (stałe + zast. od ścianek działowych))

STREFA NA OBNIŻONYCH PUSTAKACH

w danym polu

  MONTAŻ PODPÓR

Podpory

ŻELBETOWA LUB STALOWA

0,4 L 0,2 L

x2

L

Stemple

0,4 L

Beton 20+7

Beton 20+7

Beton 20+7

Beton 20+7

A
*9

A
*2

A
*3

A
*18

A
*5

E
*1

4

E
*8

G
*2

4 8 kN/m

8 kN/m4 kN/m

8 kN/m

3+2.1 kN/m2

3+2.1 kN/m2

3+2.1 kN/m2

3+2.1 kN/m2

Podpora : 17.18 kN/m

Podpora : 12.71 kN/m

5959 533

7070 4857

5959 5052

595964

696464695169645959

5

6

Montaż
Typ Grubość Pow. m2 m3/m2

Beton (RECTOBETON 20x53x20) 20+7 97,24 0,105

Belki
Typ Dł. m Ilość Całość m

RS 136 5,90 24

Suma częściowa 24 141,60

RS 115 4,20 18

Suma częściowa 18 75,60

RS 111 2,70 3

RS 111 1,70 14

Suma częściowa 17 31,90

Całość 59 249,10

Wypełnienie stropu

Typ Ilość

RECTOBETON 20x53x20 733

Zbrojenie przypodporowe A-III-N

Rep. Typ śr. mm Dł. m Ilość

A Pręty odgięte 8 1,20 37

E Pręty proste 10 2,50 22

G Pręty proste 12 3,00 24

Waga (t) 0,115

Siatka spawana

Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 Ilość

Siatka 5-20x20 137,72

Beton:  C25/30 (B30)
Stal: A III N

TYTUŁ RYS:

ADRES
INWESTYCJI:
INWESTOR:

TEMAT OPRACOWANIA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. KSENIA HELIS
UPR. BUD. NR 617/01 KT
mgr inż. arch. ADAM MATLOCH

mgr inż. BOGDAN HELIS
UPR. BUD. NR. 418/01 KT

inż. ADAM RYCHLIK

mgr inż. ADAM MITKO

CENTRBUD
centrum inwestycji budowlanychSTROP "RECTOR" NAD PRZYZIEMIEM

GMINA MSZANA
UL. 1 MAJA 81, 44-325 MSZANA

ROZBUDOWA BUDYNKU O DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ
W OBIEKCIE WIELOFUNKCYJNYM PRZY UL. 1 MAJA 81 W MSZANIE

NR RYS.SKALADATA
01.2018 1:70

MIEJSCOWOŚĆ: MSZANA; JEDN. EWID.: 241509_2-MSZANA; OBRĘB EWID.:241509_2,0002-MSZANA
K.M.3 ; DZIAŁKI NR 2204/207, 2210/207, 2222/207, 2251/207, 2747/207 PRZY UL. 1 MAJA.
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3 * RS 111 - 270
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Zbrojenia przypodporowe, po jednej szt. nad końcami belek
Przed złożeniem zamówienia proszę zweryfikować wymiary oraz przyjęte rozwiązania

15
cm

59
80

69

"L" - 15cm

L E G E N D A

(długość "L" i średnica # podana w zestawieniu)

o

o

o

ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

UKŁAD POJEDYNCZY RS x1

o

o

UKŁAD POTRÓJNY RS x3

UKŁAD PODWÓJNY RS x2

o

ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Beton:  C25/30 (B30)
Stal: A III N

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

"L"

o

oo

o

o

o

o o

Podpory

Podpora:  kN/m

   A+B kN/m2

Beton X+Y

PL12

74* RP7

BELKA do obliczenia

0,5 L

Montaż arkuszy z zapewnieniem min. 15cm zakładu
Siatka montażowa - zalecana średnica 5 - oczko 20x20cm

Pustaki deklowane
x1

L

  UKŁAD STROPU (X: PUSTAK + Y: NADBETON)

0,5 L

ELEMENTY ŻELBETOWE

PODPORA MONTAŻOWA (reakcja podana w kN/mb podpory)

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ponad ciężar własny
(Wartość charakt. A: zmienne + B: (stałe + zast. od ścianek działowych))

STREFA NA OBNIŻONYCH PUSTAKACH

w danym polu

  MONTAŻ PODPÓR

Podpory

ŻELBETOWA LUB STALOWA

0,4 L 0,2 L

x2

L

Stemple

0,4 L

Beton 20+7

Beton 20+7

A
*2

B
*3

2

A
*3

A
*18

G
*3

4

4 kN/m

4 kN/m

4 kN/m

3+2.1 kN/m2

3+2.1 kN/m2

Podpora : 19.43 kN/m

Podpora : 12.71 kN/m

60

10

568181 1016

595964

696464695269645959

5

5

Montaż
Typ Grubość Pow. m2 m3/m2

Beton (RECTOBETON 20x53x20) 20+7 101,90 0,112

Belki
Typ Dł. m Ilość Całość m

RS 138 7,80 32

Suma częściowa 32 249,60

RS 136 6,40 2

Suma częściowa 2 12,80

RS 115 4,20 18

Suma częściowa 18 75,60

RS 111 2,70 3

Suma częściowa 3 8,10

Całość 55 346,10

Wypełnienie stropu

Typ Ilość

RECTOBETON 20x53x20 675

Zbrojenie przypodporowe A-III-N

Rep. Typ śr. mm Dł. m Ilość

A Pręty odgięte 8 1,20 23

B Pręty odgięte 10 1,80 32

G Pręty proste 12 3,00 34

Waga (t) 0,137

Otwory w stropie

Oznaczenie Dł. m Ilość

Wymian 0.6 - 5 1

Siatka spawana

Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 Ilość

Siatka 5-20x20 141,03

Beton:  C25/30 (B30)
Stal: A III N

TYTUŁ RYS:

ADRES
INWESTYCJI:
INWESTOR:

TEMAT OPRACOWANIA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. KSENIA HELIS
UPR. BUD. NR 617/01 KT
mgr inż. arch. ADAM MATLOCH

mgr inż. BOGDAN HELIS
UPR. BUD. NR. 418/01 KT

inż. ADAM RYCHLIK

mgr inż. ADAM MITKO

CENTRBUD
centrum inwestycji budowlanychSTROP "RECTOR" NAD PARTEREM

GMINA MSZANA
UL. 1 MAJA 81, 44-325 MSZANA

ROZBUDOWA BUDYNKU O DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ
W OBIEKCIE WIELOFUNKCYJNYM PRZY UL. 1 MAJA 81 W MSZANIE

NR RYS.SKALADATA
01.2018 1:70

MIEJSCOWOŚĆ: MSZANA; JEDN. EWID.: 241509_2-MSZANA; OBRĘB EWID.:241509_2,0002-MSZANA
K.M.3 ; DZIAŁKI NR 2204/207, 2210/207, 2222/207, 2251/207, 2747/207 PRZY UL. 1 MAJA.

Ø10 co 10cm l=150cm
pod przewody wentylacyjne
murowane na stropie

otwory w stropie
pod przewody wentylacyjne

10
8

24
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32 * RS 138 - 780

Wymian

3 * RS 111 - 270

18 * RS 115 - 420

Zbrojenia przypodporowe, po jednej szt. nad końcami belek
Przed złożeniem zamówienia proszę zweryfikować wymiary oraz przyjęte rozwiązania

15
cm

59
80

69

"L" - 15cm

L E G E N D A

(długość "L" i średnica # podana w zestawieniu)

o

o

o

ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

UKŁAD POJEDYNCZY RS x1

o

o

UKŁAD POTRÓJNY RS x3

UKŁAD PODWÓJNY RS x2

o

ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Beton:  C25/30 (B30)
Stal: A III N

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

"L"

o

oo

o

o

o

o o

Podpory

Podpora:  kN/m

   A+B kN/m2

Beton X+Y

PL12

74* RP7

BELKA do obliczenia

0,5 L

Montaż arkuszy z zapewnieniem min. 15cm zakładu
Siatka montażowa - zalecana średnica 5 - oczko 20x20cm

Pustaki deklowane
x1

L

  UKŁAD STROPU (X: PUSTAK + Y: NADBETON)

0,5 L

ELEMENTY ŻELBETOWE

PODPORA MONTAŻOWA (reakcja podana w kN/mb podpory)

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ponad ciężar własny
(Wartość charakt. A: zmienne + B: (stałe + zast. od ścianek działowych))

STREFA NA OBNIŻONYCH PUSTAKACH

w danym polu

  MONTAŻ PODPÓR

Podpory

ŻELBETOWA LUB STALOWA

0,4 L 0,2 L

x2

L

Stemple

0,4 L

Beton 20+7

Beton 20+7

A
*2

B
*3

2

A
*3

A
*18

G
*3

4

3+2.1 kN/m2

3+2.1 kN/m2

8 kN/m

8 kN/m

8 kN/m

4 kN/m

Podpora : 19.43 kN/m

Podpora : 12.71 kN/m

60

10

568181 1016

595964

696464695269645959

5

5

Montaż
Typ Grubość Pow. m2 m3/m2

Beton (RECTOBETON 20x53x20) 20+7 101,90 0,112

Belki
Typ Dł. m Ilość Całość m

RS 138 7,80 32

Suma częściowa 32 249,60

RS 136 6,40 2

Suma częściowa 2 12,80

RS 115 4,20 18

Suma częściowa 18 75,60

RS 111 2,70 3

Suma częściowa 3 8,10

Całość 55 346,10

Wypełnienie stropu

Typ Ilość

RECTOBETON 20x53x20 675

Zbrojenie przypodporowe A-III-N

Rep. Typ śr. mm Dł. m Ilość

A Pręty odgięte 8 1,20 23

B Pręty odgięte 10 1,80 32

G Pręty proste 12 3,00 34

Waga (t) 0,137

Otwory w stropie

Oznaczenie Dł. m Ilość

Wymian 0.6 - 5 1

Siatka spawana

Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 Ilość

Siatka 5-20x20 141,03

Beton:  C25/30 (B30)
Stal: A III N

TYTUŁ RYS:

ADRES
INWESTYCJI:
INWESTOR:

TEMAT OPRACOWANIA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. KSENIA HELIS
UPR. BUD. NR 617/01 KT
mgr inż. arch. ADAM MATLOCH

mgr inż. BOGDAN HELIS
UPR. BUD. NR. 418/01 KT

inż. ADAM RYCHLIK

mgr inż. ADAM MITKO

CENTRBUD
centrum inwestycji budowlanych

STROP "RECTOR" NAD PIĘTREM I

GMINA MSZANA
UL. 1 MAJA 81, 44-325 MSZANA

ROZBUDOWA BUDYNKU O DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ
W OBIEKCIE WIELOFUNKCYJNYM PRZY UL. 1 MAJA 81 W MSZANIE

NR RYS.SKALADATA
01.2018 1:70

MIEJSCOWOŚĆ: MSZANA; JEDN. EWID.: 241509_2-MSZANA; OBRĘB EWID.:241509_2,0002-MSZANA
K.M.3 ; DZIAŁKI NR 2204/207, 2210/207, 2222/207, 2251/207, 2747/207 PRZY UL. 1 MAJA.
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otwór w stropie
pod przewody wentylacyjne


