
warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5cm

podbudowa z betonu asfaltowego gr. 5cm

podbudowa tłuczniowa gr. 8+15cm

warstwa odsączająca z pisaku - 10cm

15 3,1m-4,5m  zgodnie z przedmiarem 15

1-2%

krawężnik betonowy najazdowy15*22cm

ława betonowa z oporem

Przekrój poprzeczny drogi

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ  - BOCZNA UL. SZYMBORSKIEJ w MSZANIE 

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5cm

podbudowa z betonu asfaltowego gr. 5cm

podbudowa tłuczniowa gr. 8+15cm

warstwa odsączająca z pisaku - 10cm

15 3,2m  15

1-2%

krawężnik betonowy najazdowy15*22cm

ława betonowa z oporem

Przekrój poprzeczny drogi

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ  - BOCZNA UL. Centralnej w Połomi dz. 1835/249, 1851/250 

proj. warstwa wierzchnia z kruszywa natur. frakcja 5-32mm gr. 8cm

proj. warstwa podbudowy z  tucznia frakcja 32-63mm gr. 15cm

proj. warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

3,0 - 3,2m

Przekrój poprzeczny drogi

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH DRÓG 
 - ul. Spacerowa w Mszanie
 - droga boczna ul. Krótkiej w Mszanie
 - droga do PSZOK w Mszanie
 - droga boczna ul. Wolności
 - droga boczna - łącznik ul. Wiejskiej z ul. Leśną


