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1 Część ogólna 
 

1. Przedmiot projektu 

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z projektowaną 
przebudową ul. Szkolnej w Połomii w ramach zadnia "Przebudowa ul. Szkolnej - etap 2 - 

od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej w Połomii". 

 

 

2. Zleceniodawca 

 

Gmina Mszana,  

ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana 

 

 

3. Projekt opracował: 

 

B.P.U. „ALDA” S.C., Hanna i Janusz Franiczek,  

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Skrzyszowska 39c 

Projektant: inż. Andrzej Mazurczyk 

 

 

4. Wykonawca zadania 

 

Wykonawca zostanie określony przez zleceniodawcę w terminie późniejszym. Zaleca się 
wybór specjalistycznej firmy mającej doświadczenie w wykonywaniu robót teletechnicznych 

oraz rekomendacje właścicieli przebudowywanych sieci teletechnicznych. 

 

 

5. Użytkownik  

 

Użytkownikiem istniejącego uzbrojenia teletechnicznego jak i przebudowanej sieci 

teletechnicznej jest Orange Polska S.A. 

 

 

6. Podstawa opracowania 

 

- umowa z inwestorem 

- założenia zadania inwestycyjnego 

- warunki techniczne Orange Polska S.A. 

- dane zebrane w terenie 

- obowiązujące przepisy prawne 

- obowiązujące normy  
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2 Stan istniejący 
 

 W ciągu pasa drogowego planowanej do przebudowy ul. Szkolnej w Połomii 

przebiega doziemna i napowietrzna sieć teletechniczna. Niniejszy projekt obejmuje 

przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej należącej do Orange Polska S.A. w celu 

dostosowania jej przebiegu do nowego projektu zagospodarowania drogi. 

 

 

3 Charakterystyka techniczna 
 

3.1 Zakres rzeczowy 

 

Przebudowa sieci 

 

Kanalizacja kablowa      0,242 km 0,431 km/rury. 

 

Rurociąg kablowy dla kabli „Cu”      0,05 km/rury. 

 

Kanalizacja wtórna dla kabli światłowodowych    0,646 km/rury. 

 

Studnia teletechniczna       5 szt. 

 

Słup pojedynczy         1 szt.  

 

Słup bliźniaczy         2 szt.  

 

Kable „Cu”         73,894 km/par 
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3.2 Materiały podstawowe 

 

Przebudowa sieci Orange Polska S.A. 

 

lp. Materiał Jednostka Ilość 

1 Rura RHDPE 110/6,3 m 431 

2 Rura RHDPE 32/2,9 (z niebieskim wyróżnikiem) m 225 

3 Rura RHDPE 32/2,9 (z żółtym wyróżnikiem) m 196 

4 Rura RHDPE 32/2,9 (bez wyróżnika) m 275 

5 Studnia SKO-2 szt. 3 

6 Studnia SKR-1 szt. 1 

7 Studnia SK-1 szt. 1 

8 Rama i pokrywa studni SKO-2 (z systemem ryglowym) szt. 3 

9 Rama i pokrywa studni SKR-1 (z systemem ryglowym) szt. 1 

10 Rama i pokrywa studni SK-1 (z systemem ryglowym) szt. 1 

11 Kabel XzTKMXpw 100x4x0,5 m 230 

12 Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 166 

13 Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 m 62 

14 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 166 

15 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 182 

16 Kabel XzTKMXpw 9x2x0,5 m 70 

17 Kabel XzTKMXpw 7x2x0,5 m 140 

18 Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 m 68 

19 Puszka kablowa 20 par m 1 

20 Łączówka szczelinowa 10 par szt. 1 

21 Złącze 200 par szt. 2 

22 Złącze 100 par szt. 3 

23 Złącze 70 par szt. 1 

24 Złącze 20 par szt. 2 

25 Złącze 10 par szt. 2 

26 Żerdź drewniana L7 szt. 5 

27 Szczudło żelbetowe A1 szt. 5 

28 Obejma OB-20 szt. 10 

29 Belka ustojowa szt. 3 

30 Instalacja odgromowa na słup obiektowy kpt 1 

31 Wspornik kablowy na słup szt. 3 

32 Zawiesia kablowe  szt. 10 

33 Złącze mało parowe szt. 4 

34 Złącze światłowodowe szt. 2 

35 Tacka spawów szt. 4 

36 Osłonka spawu szt. 48 

37 Złączka skręcana gazoszczelna fi32 szt. 4 

38 Uszczelnienie mechaniczne gazoszczelne fi32 szt. 2 
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4 Część technologiczna 
 

Podczas prac projektowych zidentyfikowano miejsca wymagające przebudowy 

i zabezpieczenia sieci teletechnicznej w związku z przebudową ul. Szkolnej w Połomii. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

 

•  Przebudowę kanalizacji teletechnicznej wraz z biegnącymi w niej kablami 

telefonicznymi oraz kabli telefonicznych doziemnych przy ul. Szkolnej na odcinku 

od istniejącej studni na wysokości projektowanych miejsc parkingowych do istniejącej 

studni na wysokości posesji nr 20; 

•  Przebudowę napowietrznej linii teletechnicznej rozdzielczej na odcinku posesji nr 24 

od projektowanej studni przy ul. Szkolnej do przebudowywanego słupa w głębi 

posesji nr 24; 

•  Przebudowę słupa obiektowego wraz z kablem zasilającym i kablami 

przyłączeniowymi na wysokości posesji nr 24; 

•  Przebudowę słupa przyłączeniowego u zbiegu ul. Szkolnej i Ks. Pisulli wraz z kablami 

przyłączeniowymi. 

 

 Całość przebudowy sieci teletechnicznej realizowana jest w obrębie działek 

drogowych co do których inwestor posiada prawo do dysponowania gruntem na cele 

budowalne związane z przebudową drogi.  

 

4.1 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej  

 

 W celu przebudowy teletechnicznej kanalizacji kablowej należy na odcinku pomiędzy 

istniejącymi studniami WD-W/A7 i WD-W/A10 wzdłuż ul. Szkolnej wybudować nowy 

odcinek kanalizacji dwuotworowej z rur RHDPE 110/6,3 z pominięciem studni kolidującej 

WD-W/A9. Projektowaną kanalizację przeprowadzić przez istniejąca studnię WD-W/A8 a 

w jej dalszym ciągu posadowić 3 nowe studnie typu SKO-2 (Proj. st. nr 1, Proj. st. nr 2, 

Proj. st. nr 3). Dodatkowo od studni Proj. st. nr 2 wybudować 2 odcinki kanalizacji 

jednootworowej z rur RHDPE 110/6,3. Pierwszy w kierunku posesji nr 13 (przekroczenie 

ulicy Szkolnej) i zakończyć go studnią SK-1 (Proj. st. nr 4) natomiast drugi w kierunku 

istniejącego słupa T3 w głębi posesji nr 24 i zakończyć go studnią SKR-1 (Proj. st. nr 5). 

Przebieg oraz układ otworów kanalizacji i lokalizacje studni zostały przedstawione na mapie 

Rys. Nr 1 i schemacie Rys. Nr 2. Po wprowadzeniu rur kanalizacji gardła kanalizacji 

wykończyć zaprawą cementowo-wapienną. Przed ostatecznym przykryciem kanalizacji 

teletechnicznej rury obsypać piaskiem oraz gruntem rodzimym. Grunt w wykopie zagęścić do 

wymaganych parametrów. Nad przebiegiem rur w połowie głębokości wykopu ułożyć taśmę 
ostrzegawczą. Na studniach zamontować ramy i pokrywy z systemem ryglowym. Ramy 

studni wypoziomować do projektowanej niwelety terenu. Ponadto w trakcie prowadzenia prac 

związanych z przebudową kanalizacji należy wypoziomować do istniejącej niwelety terenu 

ramę i pokrywę studni WD-W/A7. 
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4.2 Przebudowa sieci magistralnej, rozdzielczej i przyłączeniowej 

 

4.2.1 Przebudowa kabli magistralnych i rozdzielczych w kanalizacji 

 

 Po wykonaniu powyższej przebudowy kanalizacji na odcinkach kolizyjnych wykonać 
przebudowę kabli miedzianych magistralnych i rozdzielczych zaciągając odcinki kabli 

o odpowiedniej pojemności do wybudowanej kanalizacji zabudowując na kablach 

istniejących złącza równoległe w miejscach określonych na schemacie Rys. Nr 3. Z uwagi na 

fakt, iż kanalizacja i kable miedziane były budowane w różnym okresie czasu ich faktyczny 

przebieg w terenie należy ustalić wykonując przekopy kontrolne. W razie konieczności 

istniejące odcinki kabli miedzianych odkopać i przesunąć umożliwiając wprowadzenie do 

studni celem wykonania złączy. 

W skład kabli miedzianych podlegających przebudowie wchodzą: 

- kabel WD-EW/002-003 typu XzTKMXpw 100x4x0,5 odcinek długości 230,0m; 

- kabel WD-W1A/0101-0110 typu XzTKMXpw 50x4x0,5 odcinek długości 120,0m; 

- kabel WD-W1A/0101-0109 typu XzTKMXpw 50x4x0,5 odcinek długości 46,0m; 

- kabel WD-W1A/0101-0107 typu XzTKMXpw 35x4x0,5 odcinek długości 62,0m; 

- kabel WD-W1A/0110 typu XzTKMXpw 5x4x0,5 odcinek długości 16,0m; 

- kabel WD-W1A/0204-0205 typu XzTKMXpw 10x4x0,5 odcinek długości 166,0m; 

- kabel WD-W1A/0501 typu XzTKMXpw 5x4x0,5 odcinek długości 166,0m. 

Przed zamknięciem złączy wykonać pomiary końcowe. W studniach kable wyłożyć na 

wspornikach kablowych trwale oznakowując za pomocą przywieszek identyfikacyjnych. 

Po wykonaniu wszystkich przełączeń gardła studni w miejscu likwidowanych otworów 

zaślepić i wykończyć zaprawą cementowo-wapienną.  

Sposób przebudowy kabli miedzianych przedstawiono na Rys. Nr 3. 

 

4.2.2 Przebudowa słupa obiektowego T1 wraz z kablami 
przyłączeniowymi 

 

 W celu przebudowy słupa obiektowego T1 należy zabudować w nowej lokalizacji, 

przy wybudowanej studni Proj. st. nr 4 nowy słup bliźniaczy obiektowy uszczudlony T1n. 

Słup wyposażyć w belkę ustojową. Na słupie zabudować instalację uziemienia, puszkę 
kablową 20 par, wspornik kablowy oraz dwie rurki osłonowe RHDPE 32/2,9 przymocowując 

je do słupa za pomocą uchwytów. Dolne końce rur wprowadzić do studni Proj. st. nr 4. 

 Na wybudowany słup obiektowy wprowadzić koniec projektowanego kabla 

rozdzielczego 10 par doprowadzonego uprzednio do sąsiadującej studni kablowej 

Proj. st. nr 4, dla zasilenia obiektu kablowego WD-W1A/0110. Kabel rozdzielczy 

wprowadzić na słup w zamontowanej na nim osłonie z rury RHDPE 32/2,9. Zakończenie 

kabla rozszyć na łączówce w puszce kablowej. 

Istniejący kabel przyłączeniowy napowietrzny, podwieszone od słupa obiektowego 

do budynku nr 13 należy przewiesić na nowe stanowisko słupowe. Linki nośne kabla 
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przyłączeniowego włączyć do instalacji uziemienia na nowym słupie obiektowym WD-

W1A/0110.  

Pozostałe kable przyłączeniowe napowietrzne, podwieszone na słupie obiektowym należy 

zastąpić kablami kanałowymi i sprowadzić je w zamontowanych na nim osłonach z rur 

RHDPE 32/2,9 do sąsiadującej studni kablowej Proj. st. nr 4. Sprowadzone do studni kable 

przyłączeniowe rozprowadzić odpowiednio w wybudowanej kanalizacji do miejsc, w których 

zostaną wyprowadzone z kanalizacji i przełączone na istniejące linie przyłączeniowe 

napowietrzne.  

Jeden z kabli przyłączeniowych kanałowych należy doprowadzić do studni Proj. st. nr 3 

i wyprowadzić osłonie z rury RHDPE 32/2,9 na słup energetyczny przy posesji nr 20. 

Wyprowadzony z kanalizacji kabel o pojemności 7 par zakończyć w złączu małoparowym 

i połączyć z napowietrznymi kablami przyłączeniowymi podwieszonymi na słupie 

energetycznym przy zachowaniu dotychczasowego przydziału par rozdzielczych.  

Górne końce rur po wprowadzeniu kabli uszczelnić silikonem.  

Kable przyłączeniowe na słupie obiektowym sprowadzić do puszki kablowej obiektu 

kablowego WD-W1A/0110 i rozszyć na łączówce przy zachowaniu dotychczasowego 

przydziału par rozdzielczych.  

Sposób przebudowy i projektowaną lokalizację słupa przedstawiono na mapie Rys. Nr 1 

i schematach Rys. Nr 3 i Rys. Nr 4. 

 

4.2.3 Przebudowa słupa linii rozdzielczej T3 wraz z kablami 
przyłączeniowymi 

 

 Istniejący słup drewniany pojedynczy T3 wymienić na słup drewniany bliźniaczy T3n 

zachowując przy tym jego pierwotną lokalizację. Słup wyposażyć w belkę ustojową. 
Na słupie zamontować wspornik kablowy i złącze małoparowe oraz dwie rurki osłonowe 

RHDPE 32/2,9 przymocowując je do słupa za pomocą uchwytów. Dolne końce rur 

wprowadzić studni Proj. st. nr 5. 

 Istniejące kable napowietrzne rozdzielcze i przyłączeniowe biegnące w kierunku słupa 

obiektowego WD-W1A/0501B przewiesić na nowy słup T3n. 

Kable rozdzielcze po przewieszeniu na nowy słup sprowadzić w zamontowanej na nim 

osłonie z rury RHDPE 32/2,9 do sąsiadującej studni kablowej. Sprowadzone do studni kable 

rozdzielcze połączyć z rozdzielczymi kablami kanałowymi odpowiednio 10 i 20 par 

doprowadzonymi uprzednio do studni kablowej Proj. st. nr 5.  

Na wybudowany słup wprowadzić w zamontowanej na nim osłonie z rury RHDPE 32/2,9 

koniec projektowanego kabla przyłączeniowego o pojemności 9 par doprowadzonego 

uprzednio do sąsiadującej studni kablowej Proj. st. nr 5. Zakończenie kabla wprowadzić 
do zamontowanego na słupie złącza małoparowego. 

Górne końce rur po wprowadzeniu kabli uszczelnić silikonem. 

Kable przyłączeniowe napowietrzne po przewieszeniu na nowy słup wprowadzić do złącza 

małoparowego i połączyć z kablem przyłączeniowym kanałowym przy zachowaniu 

dotychczasowego przydziału par rozdzielczych. 

Sposób przebudowy i projektowaną lokalizację słupa przedstawiono na mapie Rys. Nr 1 

i schemacie Rys. Nr 3 i Rys. Nr 4. 
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4.2.4 Przebudowa słupa linii abonenckiej T2 wraz z kablami 
przyłączeniowymi 

 

 W celu przebudowy słupa linii abonenckiej T2 należy zabudować w nowej lokalizacji, 

przy wybudowanej studni Proj. st. nr 1 nowy słup pojedynczy uszczudlony T2n. Słup 

wyposażyć w belkę ustojową. Na słupie zamontować wspornik kablowy i złącze małoparowe 

oraz rurkę osłonową RHDPE 32/2,9 przymocowując ją do słupa za pomocą uchwytów. Dolny 

końce rury wprowadzić studni Proj. st. nr 1. 

Na wybudowany słup wprowadzić w zamontowanej na nim osłonie z rury RHDPE 32/2,9 

koniec projektowanego kabla przyłączeniowego 7 par doprowadzonego uprzednio do 

sąsiadującej studni kablowej Proj. st. nr 1. Zakończenie kabla wprowadzić do 

zamontowanego na słupie złącza małoparowego.  

Górny koniec rury po wprowadzeniu kabla uszczelnić silikonem. 

 Istniejące kable przyłączeniowe których długość ulega skróceniu lub pozostają 
bez zmian należy przewiesić na nowe stanowisko słupowe natomiast kable przyłączeniowe, 

których długość ulega wydłużeniu należy wymienić na nowe. Kable przyłączeniowe 

napowietrzne po przewieszeniu na nowy słup wprowadzić do złącza małoparowego 

i połączyć z kablem przyłączeniowym kanałowym przy zachowaniu dotychczasowego 

przydziału par rozdzielczych. 

Sposób przebudowy i projektowaną lokalizację słupa przedstawiono na mapie Rys. Nr 1 

i schemacie Rys. Nr 4. 

 

4.3 Przebudowa kabli światłowodowych 

 

 W celu przebudowy kabla OKP 63046 typu Z-XOTKtd 24J2B należy odcinku 

pomiędzy istniejącymi studniami WD-W/A7 i WD-W/A10 w wybudowanej kanalizacji 

ułożyć nową rurę kanalizacji wtórnej RHDPE 32/2,9. Przy układaniu rury należy zwrócić 
uwagę na zachowaniu ciągłości kolorystyki pasków wyróżnikowych poszczególnych rur. 

Rurę w studniach mocować trwale w miarę możliwości do stropu studni. Przed wykonaniem 

przebudowy kabla światłowodowego wykonać pomiary kontrolne kabla. Następnie istniejący 

kabel światłowodowy wypiąć ze złącza ZP-1 zlokalizowanego w istniejącej studni WD-

W/A10  i wycofać do studni WD-W/A7. Do tak przygotowanej kanalizacji wtórnej 

na odcinku nowej kanalizacji pierwotnej wprowadzić kabel światłowodowy i ponownie wpiąć 
do złącza ZP-1 zachowując pierwotne przyporządkowanie włókien. Przy złączu zachować 
technologiczny zapas kabla i umieścić na istniejącym stelażu w studni WD-W/A10. Długość 
zapasu nie powinna ulec zmianie ponieważ długość alternatywnego odcinka kanalizacji jest 

równa długości istniejącego odcinka kanalizacji. Po wykonaniu przebudowy wykonać 
pomiary końcowe i porównać je z wcześniejszymi pomiarami kontrolnymi. Zakłada się, że 

parametry optyczne przebudowanego kabla nie powinny ulec pogorszeniu. Po wykonaniu 

przebudowy kabla rurę kanalizacji wtórnej połączyć z rurą istniejącą za pomocą złączki 

skręcanej gazoszczelnej. Wyprowadzenie kabla z rury wtórnej przy złączu ZP-1 w studni 

WD-W/A10 uszczelnić gazoszczelnym uszczelnieniem mechanicznym. 

 W celu przebudowy kabla OKP 63057 typu Z-XOTKtd 24J2B należy odcinku 

pomiędzy istniejącymi studniami WD-W/A7 i WD-W/A10 w wybudowanej kanalizacji 

ułożyć 2 nowe rury kanalizacji wtórnej RHDPE 32/2,9 i pozostawić do wprowadzenia na 
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odcinku kanalizacji pomiędzy studniami WD-W/A10 i WD-W/A11 do czasu usunięcia 2-ch 

rur istniejących. Rury w studniach mocować trwale w miarę możliwości do stropu studni. 

Przed wykonaniem przebudowy kabla światłowodowego wykonać pomiary kontrolne kabla. 

Następnie istniejący kabel światłowodowy wypiąć ze złącza ZP-4 zlokalizowanego 

w istniejącej studni WD-W/A11 i wycofać do studni WD-W/A7. Równolegle niezwłocznie 

po wycofaniu kabla zdemontować 2-rury na istniejącym odcinku kanalizacji pomiędzy 

studniami WD-W/A10 i WD-W/A11 i wprowadzić 2 nowe końce rur do studni WD-W/A11. 

Przy układaniu rur należy zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości kolorystyki pasków 

wyróżnikowych poszczególnych rur. Do tak przygotowanej kanalizacji wtórnej na odcinku 

nowej i istniejącej kanalizacji pierwotnej wprowadzić kabel światłowodowy i ponownie 

wpiąć do złącza ZP-4 zachowując pierwotne przyporządkowanie włókien. Przy złączu 

zachować technologiczny zapas kabla i umieścić na istniejącym stelażu w studni WD-W/A11. 

Długość zapasu nie powinna ulec zmianie ponieważ długość alternatywnego odcinka 

kanalizacji jest równa długości istniejącego odcinka kanalizacji. Po wykonaniu przebudowy 

wykonać pomiary końcowe i porównać je z wcześniejszymi pomiarami kontrolnymi. Zakłada 

się, że parametry optyczne przebudowanego kabla nie powinny ulec pogorszeniu. Jedna z rur 

ochronnych na odcinku pomiędzy studniami WD-W/A7 i WD-W/A11 pozostanie pusta jako 

rura rezerwowa zgodnie ze stanem pierwotnym. Po wykonaniu przebudowy kabla rury 

kanalizacji wtórnej połączyć z rurami istniejącymi za pomocą złączek skręcanych 

gazoszczelnych. Wyprowadzenie kabla z rury wtórnej w studni WD-W/A11 uszczelnić 
gazoszczelnym uszczelnieniem mechanicznym. 

 Przebieg kabli i lokalizacja złączy oraz sposób przebudowy zostały przedstawione na 

schematach Rys. Nr 5, Rys. Nr 6, Rys. Nr 7 

 

4.4 Oznakowanie kabli w kanalizacji 

 

 Kable na całym przebiegu oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek 

z tworzyw sztucznych z trwałym opisem w sposób uzgodniony z właścicielem kabla 

i podbudowy słupowej (wg ZN-OPL-022/15). 

 

 Dla kabli światłowodowych wymaga się zainstalowania dodatkowej tabliczki BHP 

z napisem: UWAGA! NIEWIDZIALNE ŚWIATŁO LASERA oraz pokazanym na poniższym 

przykładzie symbolem ostrzegawczym promieniowania laserowego. Zaleca się również 
dodatkowy napis „ Kabel światłowodowy nie zawiera elementów metalowych”. Mocowanie 

tabliczki na słupie za pomocą opasek a w przypadku słupów drewnianych za pomocą gwoździ. 

Szczegółowe wymagania określa norma PN-EN 60825-1:2010. 
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5 Likwidacje 
 

 Po wykonaniu przebudowy wszystkie nieczynne elementy infrastruktury 

teletechnicznej należy zdemontować. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji 

zdemontowanych urządzeń we własnym zakresie a w przypadku kabli miedzianych 

w sposób uzgodniony z właścicielem kabla. 

 

 

6 Uwagi do prowadzenia robót 
 

6.1 Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich 

 

Inwestycja została zaprojektowana w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów 

osób trzecich, a w szczególności: 

- zapewnia ciągłość dostępu do drogi publicznej, 

- nie pozbawia osoby trzeciej możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, 

- zapewnia ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie, 

- zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby, 

- nie powoduje konieczności wycinki drzew i krzewów. 

 

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzględniono: 

- konieczność zabezpieczenia swobodnego dostępu do ruchu pieszego i kołowego do 

nieruchomości sąsiadujących z zajmowanym na prace terenem, 

- zasadę nienaruszalności elementów istniejących. 
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6.2 Uwagi ogólne  

 

 Przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien zapoznać się z załączonymi 

uzgodnieniami branżowymi.  

Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany zgodnie 

z projektem, dokumentacją fabryczną urządzeń, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących 

norm, instrukcji i wytycznych oraz przepisów BKP, PBUE i PPOŻ.  

 Budowę sieci należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi TP 

S.A. Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia 

i zdrowia. Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia 

terenu w oparciu o uzgodnienia branżowe uzyskane na etapie projektowania i uwagi 

otrzymane od nadzorujących w czasie prowadzenia robót. Miejsce pracy oznakować 
odpowiednimi znakami drogowymi. Po zakończeniu robót, teren należy doprowadzić do 

stanu pierwotnego – na co należy uzyskać pisemne potwierdzenie właścicieli terenu. 

 Wszelkie prace realizacyjne winny być prowadzone w pełnej zgodności 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 poz.401) a w przypadku 

robót ziemnych również zgodnie z ustaleniami BN -83/8836-02 przewody podziemne, roboty 

ziemne. 

 W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji zamówienia, iż występują zbliżenia lub 

skrzyżowania z nie zinwentaryzowanymi przewodami podziemnymi należy stosować się do 

ustaleń PN – 91/M-34501 

 Wykonawca zobowiązany jest to utylizacji odpadów lub zagospodarowania ich 

własnym zakresie. 
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6.3 Obowiązujące normy 

 

Budowę sieci teletechnicznej należy prowadzić zgodnie z aktualnymi Normami Zakładowymi 

Orange Polska S.A. oraz innymi normami branżowymi ze szczególnym uwzględnieniem niżej 

wymienionych: 

 

• ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna 

światłowodowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-005-2/17 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 

światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do 

zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania 

i badania. 

• ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna 

i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 

Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania 

i badania. 

• ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 

telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie 

optotelekomunikacyjne. – 96 s. 

• ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci 

miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01). – 100 s. 

• PN-T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

• PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy 

i określenia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864). 
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7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

7.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów 

 

7.1.1 Zakres i kolejność prowadzenia robót 

 

- budowa studni teletechnicznych, 

- budowa odcinków kanalizacji kablowej, 

- budowa odcinków kanalizacji wtórnej, 

- pomiary kontrolne kabli światłowodowych, 

- przebudowa odcinków kabli światłowodowych, 

- wykonanie przełączeń kabli światłowodowych, 

- pomiary końcowe przebudowanych kabli światłowodowych, 

- budowa słupów teletechnicznych, 

- przebudowa kabli miedzianych magistralnych i rozdzielczych, 

- pomiary końcowe przebudowanych kabli, 

- przebudowa kabli przyłączeniowych 

- demontaż nieczynnych słupów i odcinków kabli, 

- porządkowanie terenu. 

 

Zakres robót podano w punkcie 3.1 

 

7.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

- sieć teletechniczna, 

- kablowa sieć energetyczna, 

- sieć gazowa, 

- sieć wodno-kanalizacyjna, 

- drogi. 

 

7.3 Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

1. Drogi – ruch pojazdów zmechanizowanych, ruch pieszych, 

2. Sieć energetyczna - uszkodzenie kabla, 

3. Siec gazowa – uszkodzenia gazociągu, 

4. Sieć wodno-kanalizacyjna – uszkodzenie rurociągu. 
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7.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

1. Drogi – ruch pojazdów zmechanizowanych, ruch pieszych, 

2. Sieć energetyczna - uszkodzenie kabla, porażenie elektryczne. Prace ziemne w pobliżu 

przebiegu sieci, 

3. Sieć gazowa - uszkodzenie gazociągu, wybuch gazu. Prace ziemne w pobliżu przebiegu 

sieci, 

4. Prowadzenie robót ziemnych – wykopy pod kanalizację, rurociąg i słupy, 

5. Prowadzenie prac montażowych – układanie rurociągów i kabli, 

6. Prace na wysokości – podwieszanie kabli przyłączeniowych. 

 

7.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdział 6A §81: 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych , a zwłaszcza zapewnić: 
1. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, 

2. Odpowiednie środki zabezpieczające, 

3. Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

a) imienny podział pracy, 

b) kolejność wykonywania zadań, 
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach. 

 

7.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

 

Środki techniczne: 

- szkolenie i instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót przy 

budowie, 

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu BHP dla danego rodzaju robót, 

- stosowanie odpowiedniego sprzętu i maszyn budowlanych do danej technologii robót, 

- stosowanie sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne i dozorowe, 

- zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robót, 

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy, 

- prowadzenie robót pod nadzorem właścicieli uzbrojenia terenu. 
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Ponadto należy przewidzieć: 
- w razie konieczności wyznaczenie osoby do wykonania oznakowań, sygnalizacji 

i koordynacji ruchu drogowego i utrzymania tych oznakowań w odpowiednim stanie, 

- usytuowanie postoju maszyn i urządzeń nie powodujący blokowania ruchu kołowego 

oraz innych robót budowlanych, 

- zabezpieczenie stałej łączności i stałego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami 

budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zakłócenia 

w robotach budowlanych, zakłócenia ruchu drogowego na odcinku robót, usuwania 

kolizji, zagrożeń w zakresie BHP pożaru, awarii itp., 

- przestrzeganie postanowień zawartych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia 

sporządzonego przez kierownika budowy. 
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(nr członkowski izby zawodowej)  
 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 

z 2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-

wykonawczy:  

 

 

„Przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z przebudową ul. Szkolnej - 
etap 2 - od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej w Połomii” 

 
 

sporządzony w dniu: luty 2019 

 

 

dla: Gmina Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana 

 

 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej w zakresie przedstawionym w opracowaniu projektowym. 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-09 roku przez:

Pan Andrzej Mazurczyk o numerze ewidencyjnym SLK/BT/4079/06

adres zamieszkania ul. Bełsznicka 7, 44-352 Czyżowice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-05-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Podpis jest prawidłowy
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